Stadt Bad Soden-Salmiinster,
Stt. Salmiinster

Bebauungsplan ,,Hanauer Landstrae / Steinauer Stralle”
Bebauungsplan der Innenentwicklung - § 13a BauGB
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‘ | Rechtsgrundlagen ‘ ‘

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV),
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hess. Naturschutzgesetz (HeNatG), Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), Hess. Wassergesetz (HWG), Hess. Stralengesetz (HStrG), Hess. Bauordnung (HBO),
Gebaudeenergiegesetz (GEG) sowie sonstige einschlagige Gesetze und Bestimmungen in der zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung Uber den Bebauungsplan (Satzung) geltenden Fassung.

i Zeichenerkldrung
1 Katasteramtliche Darstellungen
14 | FlL.4 _ . Flurnummer, Flurgrenze
1.2 63 Flurstiicksnummer
1.3 | vorhandene Grundsticks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen
2 Planzeichen
2.1 Mal der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)
211 Grundflachenzahl (GRZ)
2.1.2 Z=I Zahl der Voligeschosse (Héchstmald)
2.1.3 O K Héhe baulicher Anlagen in m Gber dem angegebenen Bezugspunkt
2.1.3.1 175.50 maximale Oberkante = 175.50m GNHN
2.2 Bauweise, Baugrenze (§ 9 (1) 2 BauGB)
2.2.1 % Baugrenze
LLLLL J tiberbaubare Fléche
nicht Uberbaubare Flache
(bel Konkurrenz von GRZ und Uberbaubarer Flache gilt die engere Festsetzung)
2.3 iU Flachen fur den Gemeinbedarf (§ 9 (1) 5 BauGB)

Eattnyswersttey RX (vgl. Fests. Il 1.1)

Wohn- und Pflegeheim, BWMK (vgl. Fests. Il 1.2)

Verkehrsfldchen, Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Fldchen an die
Verkehrsflachen (§ 9 (1) 11 BauGB)

offentliche StralRenverkehrsflache

Sonstige Planzeichen

251 0—0—@— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
252 '164.94 Héhenpunkte
(Einmessung: Ing.biro Becker & Partner GmbH, Bad Soden-Salmtnster, 05/2025)
2.5.3 $164.52 Kanaldeckel (Regenwasserkanal)
254 AN BemalRung(en) 7
255 _— Grenze des réﬁmlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
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Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

Fldche fiir den Gemeinbedarf (§ 9 (1) 5 BauGB):
Zweckbestimmung: Rettungswache (DRK)

Die Flache fur den Gemeinbedarf dient der Errichtung einer Rettungswache mit Einstellplatzen
fur Notarzteinsatzfahrzeuge und Rettungswagen sowie aller Technik-, Blro-, Sozial- und
Sanitérrdume sowie aller sonstigen mit diesem Nutzungszweck verbundenen baulichen Anlagen
und Nutzungen

Fldche ftir den Gemeinbedarf (§ 9 (1) 5 BauGB):
Zweckbestimmung: Wohn- und Pflegeheim (BWMK)

Die Flache fir den Gemeinbedarf dient der Errichtung eines Gebaudekomplexes flir
Wohnappartements fir Menschen mit Beeintrachtigung sowie flir Raumlichkeiten fir Pflege und
Betreuung sowie aller sonstigen mit diesem Nutzungszweck verbundenen baulichen Anlagen und
Nutzungen

Gem. §9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 1 und § 19 (4) Satz 3 BauNVO:

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren
Zufahrten, Fahrradabstellplatzen und sonstigen Nebenanlagen bis zu einer GRZ = 0,9
tUberschritten werden. Weitere Uberschreitungen in geringfligigem AusmaR kénnen zugelassen
werden.

Gem. §9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) 4 und § 18 BauNVO:

Als oberer Bezugspunkt flr die Héhenermittlung gilt:

Die maximale Oberkante baulicher Anlagen (OKmax. = 175,5 m UNHN) ist die Oberkante der
Dachhaut am héchsten Punkt des Geb&udes bzw. der oberste Attika-Abschluss.

Die festgesetzte maximal zuléssige Oberkante baulicher Anlagen darf durch technische und
nutzungsbedingte Anlagen (z.B. Warmetauscher, Empfangs-/ Antennenanlagen, Lichtkuppeln,
Ansaug- und Fortfihrungséffnungen, Fahrstuhlschéchte, Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie) Uberschritten werden

Gem. § 9 (1) 4 BauGB i.V.m. §§ 12 (1) u. 14 (1) BauNVO:

Garagen, KFZ-Stellplatze, Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 (1) BauNVO sowie
Regenwasserzisternen und Einrichtungen und Anlagen zur Versickerung und/ oder
oberflachlichen Ableitung von Regenwasser sind innerhalb und auRerhalb der (berbaubaren
Flache zulassig.

Gem. § 9 (1) 20, 25 BauGB:

Oberfldchenbefestigung

Befestigte, nicht iberdachte Flachen sowie PKW- Park- und Stellplatze sind (mit Ausnahme von
Zu- und Abfahrten) wasserdurchlassig auszufiihren soweit wasserwirtschaftliche Belange nicht
entgegenstehen.

Als wasserdurchldssige Befestigungen gelten z.B. wasserdurchléssige Pflastersysteme,
Porenpflaster, Pflaster mit einem Fugenanteil von mind.10 %, Schotterflachen, Schotterrasen und
wassergebundene Wegedecken.

Aus Grinden der Sicherheit und der Funktionserflillung (z.B. Auflast) kann von der Vorgabe
abgesehen werden.

AulBenbeleuchtung

Zur Vermeidung der Beeintrachtigungen nachaktiver Insekten und anderen Arten sind
Aullenbeleuchtungen energiesparend, blendfrei und streulichtarm zu gestalten und auf das
notwendige Mal zu reduzieren.

Es sind Leuchtmittel mit geringer UV- und Blauemission wie z.B. amberfarbene LEDs mit bis
max. 3.000 Kelvin zu verwenden.

Das Licht darf nur nach unten strahlen; hierfiir muss das Leuchtengeh&use die Lichtquelle nach
oben und zu den Seiten abschirmen.

Indirekte Beleuchtung und Blendwirkungen auf schutzbedirftige benachbarte Bereiche sowie
insbesondere die Hanauer Landstralle sind auszuschlie3en.

Gem. § 9 (1) 24 BauGB (passiver Schallschutz):
(vgl. Schalltechnisches Gutachten, TUV Hessen Frankfurt/M., 07.03.2025)

Zum Schutz von AuRenldrm ist zur Bestimmung der erforderlichen Schallddmmung der
AuRenbauteile von schutzbedlrftigen R&umen vom Larmpegelbereich IV nach DIN
4109-1:2018-01 auszugehen. Lediglich fur die der Hanauer Landstrale zugewandten NW-Seite
der Gebaude ist Larmpegelbereich V zugrunde zu legen.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau--Schallddmm--MaRe R", ., der
AuRenbauteile eines schutzbedlrftigen Raumes ergeben sich fiir die verschiedenen
Larmpegelbereiche aus dem malgeblichen Aullenlarmpegel L, entsprechend Tabelle 7 in DIN
4109-1:2018-01 unter Berlcksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) in
DIN 4109-1:2018-01.

Spalte 1 2
Lérmpegelbereich mafigeblicher AuBBenldrmpegel
Zeile La
dB
1 / 55
2 /] 60
3 i 65
4 v 70
5 '4 75
6 vi 80
7 Vil > 80*
*  Fiir maBgebliche AuBenldrmpegel L. > 80 dB sind die Anforderungen
aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Der Nachweis Uber die Einhaltung der Anforderungen an die Schallddmmung der AuBenbauteile
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach DIN 4109-1:2018-01 in Verbindung mit
DIN 4109-2:2018-01 zu erbringen.

Zum Zeitpunkt des Bauantrages fir ein neues Gebaude kann sich im Einzelfall durch die
Abschirmwirkung von bereits errichteten Gebauden oder durch Eigenabschirmung eine andere
Geréduschbelastung an dem Standort des geplanten Neubaus ergeben, als in dem vorliegenden
Bebauungsplan angegeben wird. Fir den Schallschutznachweis im Baugenehmigungsverfahren
ist dann die vorhandene Gerduschbelastung flr die verschiedenen Fassadenseiten des
geplanten Gebaudes zugrunde zu legen.

Von diesen Festsetzungen kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des
Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109-1 in Verbindung mit DIN 4109-2 in der dann guiltigen
Fassung ein anderes Verfahren als Grundlage fiir den Schallschutznachweis gegen AuRenl&rm
vorgibt.
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Verwertung von Niederschlagswasser:
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewésser eingeleitet werden, soweit dem weder

wasserrechtliche noch sonstige offentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche

Belange entgegenstehen (§ 55 (2) WHG).
Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfallt, verwertet

werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 (4)
HWG).

Denkmalschutz, Bodendenkméler:

Innerhalb des Plangebietes kdnnen jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen,
Bodenverfarbungen und andere Funde, z.B. Scherben, Steingerate, Skelettreste entdeckt
werden.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt fiur
Denkmalpflege, hessenARCHAOLOGIE, oder der der Arch&ologischen Denkmalpflege des
Wetteraukreises, unverzuglich anzuzeigen (§ 21 DSchG).

Artenschutz:

Die Beachtung der Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG gilt auch bei nachfolgenden
MaRlnahmen der Planumsetzung bzw. bei Bewirtschaftungs- und Pflegemalnahmen. Der
Vorhabentrager bzw. Grundstiickseigentimer muss den Erfordernissen auch hier Rechnung
tragen.

Zur Vermeidung von Tétungs- und Stérungstatbestanden gemal § 44 (1) BNatSchG ist von einer
Rodung von Baumen und Gehdlzen und der Rdumung von Baufeldern (Beseitigung von
Vegetation) wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit (01. Méarz bis 30. September) abzusehen. Sofern
Rodungen oder eine Baufeldraumung in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die
betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maflnahme auf aktuelle Brutvorkommen zu
kontrollieren. :

Nachsorgender Bodenschutz / Abfallwirtschaft / Altlasten:

Werden bei der weiteren Planung Erkenntnisse Uber schadliche Bodenveranderung gewonnen,
sind diese dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abt. Umwelt Frankfurt, Dez. 41.5 Bodenschutz,
mitzuteilen.

Werden bei der Durchflhrung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen, Altablagerungen oder
sonstige Beeintrachtigungen festgestellt, von denen eine Gefahrdung fir Mensch und Umwelt
ausgehen kann, sind umgehend die zustéandigen Behodrden zu informieren.

Vorsorgender Bodenschutz:

Bei allen Bauarbeiten im Plangebiet sind zum Schutz des Bodens die Vorsorgeanforderungen
nach BBodSchG und BBodSchV einzuhalten.

Auf die DIN 18915 und 19731 wird verwiesen.

V. Vermerke
A. Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB:

- Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung: 31.03.2025
15.12.2025
02.02.2026
- ortslibliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) S. 2 BauGB
und Offentlichkeitsbeteiligung i.S. § 13a (3) Nr. 2 BauGB
in ,Bad Soden-Salminster - Stadtzeitung*: 09.02.2026

2. Gelegenheit zur Stellungnahme gem. § 13 (2) Nr. 2 u. 3 BauGB
- ortslibliche Bekanntmachung in ,,Bad Soden-Salminster - Stadtzeitung: 09.02.2026

- WWW, n-salmuenster. t-rath mtliche-bekanntmachungen: 09.02.2026

- dffentliche Auslegung in der Stadtverwaltung/ Bauamt: 16.02. bis 20.03.2026

- Anschreiben an die Behorde u. Trager 6ff. Belange: 12.02.2026
3. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB:

- Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammiung: 15.06.2026

Bad Soden-Salmiinster, den 19.06.2026

B. Ausfertigung

Der Bebauungsplan ,Hanauer LandstraRe/ Steinauer StralRe” im Stadtteil Bad SalmUnster,
bestehend aus Planzeichnung und Textfestsetzungen, wird hiermit ausgefertigt. Es wird
bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschliissen der
Stadtverordnetenversammlung Ubereinstimmt und die unterzeichnete
Bebauungsplanes der von der Stadtverordnetenversammiung beschlossenen Fassung
entspricht.

Bad Soden-Salmunster, den 24.06.2026

C. Inkrafttreten

Fassung des |

Der Bebauungsplan ,Hanauer Landstrale/ Steinauer Strale” im Stadtteil Salminster tritt
gemal § 10 (3) S. 4 BauGB mit der ortsiiblichen Bekanntmachung in Kraft.

Der Flachennutzungsplan der Stadt Bad Soden-Salminster wurde gemalR § 13a (2) Nr. 2
BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.

Ortslbliche Bekanntmachung

in ,Bad Soden-Salminster Stadtzeitung”: 11.07.2026

Damit ist der Bebauungsplan rechtskraftig.

Bad Soden-Salmiinster, den 13.07.2026
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Datengrundlage: Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation

SATZUNG Format (in cm) : 116 x 60 Mafstab 1:500
Art der Anderung Datum Bearbeiter / digit. Bearbeitung
Entwurfsfassung 22.07.2025; 19.11.2025 M.Rck / N. Meyer
Fassung zur Satzung 13.04.2026
Satzungsbeschluss 15.06.2026
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