
L5 Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage
Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung

Knotenpunkt:
Prognose Planfall

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben:
Mittlere Wartezeit tw = 45 s Qualitätsstufe D

Zufahrt
Verkehrss

trom

2

3

4

6

7

8

Zufahrt
Verkehrss

trom
LV Lkw+Bus LkwK Fz

4 5 6 7

2 99 17 - 116

3 8 1 - 9

4 3 9 - 12

6 3 9 - 12

7 8 1 - 9

8 99 17 - 116

-
morgens

Geometrische Randbedingungen

Anzahl (0/1/2) Fahrstreifen Aufstelllänge n [Pkw-E]
Dreiecksinsel (RA) (ja/nein)

- - nein

B 1 -
-

-

1 2 3

A
1 - -

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung

Pkw-E/FZ Pkw-E

8 9

A
1,103 128

C
1 2 -

1 - -

C
1,078 10

1,103 128

1,078 10

B
1,525 19

1,525 19

X

X



Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung
Knotenpunkt:

Prognose Planfall
Verkehrsdaten: Datum

Uhrzeit

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben:
Mittlere Wartezeit tw = 45 s Qualitätsstufe D

Verkehrsstr
om

2

8

Verkehrsstr
om

3

7

6

4

Verkehrsstr
om

3

7

6

Zufahrt

4

-

10 11 12

128 1800 0,071

morgens

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

Verkehrsstärke Kapazität Auslastungsgrad

128 1800 0,071

Grundkapazität der Verkehrsströme 3,4,6 und 7

Verkehrsstärke Hauptströme Grundkapazität

10 138 1179

19 133 820

13 14 15

10 0 1600

16 17 18

1600 0,006 -

19 271 666

Kapazität der Verkehrsströme 3,6 und 7

Kapazität Auslastungsgrad Staufreier Zustand

Kapazität der Verkehrsströme 4

Kapazität Auslastungsgrad

19 20

1179 0,008 0,991

820 0,023 -

661 0,029

X

X



Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung
Knotenpunkt:

Prognose Planfall
Verkehrsdaten: Datum

Uhrzeit

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben:
Mittlere Wartezeit tw = 45 s Qualitätsstufe D

Zufahrt
Verkehrss

trom
Kapazität Verkehrszusamme

nsetzung
24 25

4

6

7

8

Zufahrt
Verkehrss

trom

Verkehrszus
ammensetz

ung

Kapazität in 
Pkw-E/h

Kapazität in 
Fz/h

Kapazitätsre
serve

26 27 28 29

2 1,103 1800 1632 1516

3 1,078 1600 1485 1476

4 1,525 661 434 422

6 1,525 820 538 526

7 1,078 1179 1094 1085

8 1,103 1800 1632 1516

B 4+6 1,525 731 480 442

C 7+8 1,101 1800 1635 1635

Auslastungsgrad Aufstellplätze Verkehrsstärke

21 22 23

-
morgens

Kapazität der Mischströme

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

mittlere Wartezeit Qualitätsstufe

30 31

A
<10s A

0,023

C
0,008 0

286 1800 1,021
0,071 -

B
0,029

0 8 500 1,1

<10s A

B
<10s A

<10s A

<10s A
erreichbare Qualitätsstufe QSV gesamt A

C
<10s A

<10s A

<10s A

X

X


